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Radonprojektet 

 Formål: Få fokus på radonforurening på Bispebjerg. 
 

 Metode: Radonmåling i 22 huse; 2 målinger pr. hus. 
 

 Udført af: Det Økologiske Råd i tæt samarbejde med  
    Bispebjerg Lokaludvalg. 

 

 

 

 

 



Målinger 

• Ca. 40 tilmeldte 
 

• 22 målelokaliteter. 
 

• Udvælgelse efter: 
    - Soveværelse i kælder. 
    - Børneværelse i kælder. 
    - Opholdsrum i kælder. 
    - Huse uden kælder. 
 
• Forskellige typer huse. 
 



Resultater  

 Nedre grænseværdi (100 Bq/m3) overskrides i 77 % af husene.  

 Øvre grænseværdi (200 Bq/m3) overskrides i 36 % af husene.  

 De største overskridelser ses typisk i sove- og børneværelser. 
 

Konklusion: Forurening med radon også relevant på Bispebjerg. 

Hus nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Måling 1 180 190 50 100 90 180 150 120 280 110 100 

Måling 2 250 120 40 130 130 200 140 100 240 110 130 

Hus nr. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Måling 1 550 80 210 70 90 340 90 130 90 270 210 

Måling 2 340 130 200 60 90 700 70 270 60 290 120 



Andre bydele 

Andelen af huse der overskrider: 

100 Bq/m3 200 Bq/m3 

Bispebjerg 77 % 36 % 

Valby 70 % 35 % 

Brønshøj 60 % 30 % 

Vanløse 55 % 15 % 



Tak for hjælpen 

Dansk Radonanalyse 
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Tak for støtten 

  

Læs mere på: 
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk 


